
Standardit ja
merkinnät

EN 420:2003 +
A1:2009

EN 388:2016

4131X

EN 388:2003

4131

EN 374-1:2016/
Type B

KLM

EN 374-5:2016

0,65

109.8145

Vinyyli-/PVC-kemikaalinsuojakäsineet
Chemstar®

Saumaton nailonvuori

• Erittäin kestävät.
• Pehmeät käsineet, joilla saa erinomaisen tarttumaotteen kuivissa, kosteissa ja
öljyisissä olosuhteissa.
• Joustavat käsineet, jotka suojaavat käsiä rasittumiselta.
• Vaivattomat pukea ja riisua.
• Erityinen vinyyli-/PVC-pinnoite; kaksoisupotus.
• Sanitized® -käsittely estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Soveltuvuus:
Kalateollisuuteen sekä erittäin vesipitoisten ja happamien elintarvikkeiden käsittelyyn |
Jalostukseen – öljyn ja bensiinin | Happojen, syövyttävien aineiden ja liuottimien
käsittelyyn | Petrokemianteollisuuteen | Julkisen palvelun työtehtäviin.

Erikoispitkä Vedenpitävä Öljynkestävä

TUOTERYHMÄ:

Vedenpitävät käsineet

Kemikaalisuojakäsineet

ALA:

Käsineet maatalousalalle

Käsineet
elintarviketeollisuuteen

Käsineet kemianteollisuuteen

Käsineet kalateollisuuteen

Käsineet kunnossapitoalalle

Käsineet öljy-, kaasu ja
kaivosteollisuuteen

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 374:2016

CE Cat.III

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

Kemikaalisuoja

Vedenpitävä

Öljynkestävä

Repäisynkestävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Erikoispitkä
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YKSIKÖN TIEDOT

Materiaalit : Vinyyli/PVC

Vuorin materiaali : Nailon

Pitoa parantava
pintakuvio : Rouhea

Pito : Kuiva, Märkä, Öljyinen

Käsineiden istuvuus : Normaali

Koko : 8 | 11

Pituus : 45 cm

Väri : Musta, Vihreä

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 6

Myyntiyksikköä laatikossa: 60


