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Kemikaaleilta suojaavat Chemstar®-
nitriilikäsineet

Vuoriton, ei nukattua sisäpintaa

• Erikoisnitriilisekoite suojaa tehokkaasti erilaisilta ketoneilta, kuten asetonilta ja
MEK:lta.
• Ohut, kosketusherkkä materiaali.
• Mukava anatominen muotoilu.
• Antistaattiset.

Soveltuvuus:
Väri-, maali- ja painoteollisuus | Kumien, hartsien ja komposiittimateriaalien valmistus |
Metallin liuotinkäsittely | Muovien valmistus | Ketonien sekä alifaattisten ja
aromaattisten hiilivetyjen laboratoriokäsittely | Auto- ja ilma-alusteollisuus.

Tärkeää: Suositeltava enimmäisaika suoralle kontaktille veden kanssa on 10 minuuttia.

TUOTERYHMÄ:

Kemikaalisuojakäsineet

ALA:

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet kemianteollisuuteen

Laboratoriokäsineet

Käsineet kunnossapitoalalle

Käsineet teräs- ja
metalliteollisuuteen

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 374:2016

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.III

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Kemikaalisuoja

YKSIKÖN TIEDOT

Materiaalit : Nitriili

Vuorin tyyppi : Vuoriton

Pitoa parantava
pintakuvio : Sileä

Pito : Kuiva

Käsineiden istuvuus : Väljä

Koko : 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Pituus : 33 cm

Paksuus : 0,28 mm

Väri : Sininen

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12

Myyntiyksikköä laatikossa: 60
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