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Cut Resistant Impact Hi-Viz™ -viilto- ja
iskunsuojakäsineet

Typhoon®-kuitua, nitriilipinnoite,
öljynkestävät

• Joustavaa materiaalia. Mukavat käsineet vaativaan käyttöön.
• Typhoon®- vuori takaa hyvän viiltosuojauksen.
• Kämmenselässä tehokkaasti iskuja vaimentavat yksityiskohdat.
• Jotka on suunniteltu mahdollisimman ergonomisiksi.
• Kämmenpuolen hankauksenkestävä karhea nitriilipinnoite takaa erinomaisen pidon.

Soveltuvuus:
Äärimmäisen vaativat työolosuhteet öljyn ja kaasun poraus-, uuttamis- ja
jalostustehtävissä | Kaivosteollisuus | Räjäytystyöt | Telineasennustyöt |
Rakennusteollisuus | Työkalujen käyttö.

Hengittävä Viiltosuoja Huomioväritys Iskusuoja Öljynkestävä Tarkkaan
työskentelyyn

TUOTERYHMÄ:

Hyvin istuvat
asentajankäsineet

Viiltosuojakäsineet

Iskunsuojakäsineet

ALA:

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet rakennusalalle

Käsineet kunnossapitoalalle

Käsineet öljy-, kaasu ja
kaivosteollisuuteen

Käsineet paperi- ja
selluteollisuuteen

Käsineet teräs- ja
metalliteollisuuteen

Käsineet jätteenkäsittely -/
kierrätysalalle

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 388:2003

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA 105-2016

ANSI/ISEA 138-2019

EN 407:2020 Kosketuslämpö

CE Cat.II

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

Viiltosuoja

Iskusuoja

Öljynkestävä

Pistosuoja

Repäisynkestävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Hengittävä

Huomioväritys

Tarkkaan työskentelyyn

Saumaton
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YKSIKÖN TIEDOT

Vuorin materiaali : Typhoon®

Pinnoitemateriaali : Nitriili

Pinnoite : Pinnoitus
kämmenpuolella

Pito : Kuiva, Märkä, Öljyinen

Käsineiden istuvuus : Napakka

Koko : 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Pituus : 24-28 cm

Väri : Musta, Harmaa, Vihreä,
Keltainen

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 6

Myyntiyksikköä laatikossa: 36


