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Kosketusnäytön käyttämiseen soveltuvat
asentajankäsineet

Polyuretaanipinnoite

• Suositellaan kosketusnäyttölaitteiden käyttöä edellyttäviin työtehtäviin.
• Erittäin pitävä ote kuivista pinnoista.
• Erinomainen liikkuvuus ja hengittävyys.
• Erikoisohut 18 gaugen nailonvuori takaa erinomaisen pehmeyden ja joustavuuden.

Soveltuvuus:
Kosketusnäyttöjen käyttö | kokoonpano- ja viimeistelytyöt |
kevyet tuotantotehtävät | kodinkonehuolto ja -kokoonpano | yleiset kunnossapitotyöt
asennuspaikalla ja tehtaalla

Tarkkaan
työskentelyyn

Kosketusnäyttö-
yhteensopiva

TUOTERYHMÄ:

Hyvin istuvat
asentajankäsineet

ALA:

Käsineet maatalousalalle

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet rakennusalalle

Käsineet laitoshuoltoon

Käsineet logistiikka- ja
varastoalalle

Käsineet kunnossapitoalalle

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

CE Cat.II

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Tarkkaan työskentelyyn

Saumaton

Kosketusnäyttö-yhteensopiva
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YKSIKÖN TIEDOT

Vuorin materiaali : Nailon

Pinnoitemateriaali : PU

Pinnoite : Pinnoitus
kämmenpuolella

Pito : Kuiva

Käsineiden istuvuus : Napakka

Koko : 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Pituus : 23-29 cm

Väri : Musta

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12

Myyntiyksikköä laatikossa: 144


