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Kemikaaleilta suojaavat käsineet

Saumaton nailonvuori.

• Erinomainen tarttumaote mahdollistaa kuivien, märkien ja öljyisten kohteiden
vaivattoman käsittelyn.
• Luotettava tyypin A kemikaalisuoja.
• Erittäin pehmeät ja joustavat.
• Kämmenosassa erityinen kaksinkertainen, karhea upotuspinnoite nitriiliä.

Soveltuvuus:
Petrokemian teollisuus | Avaruus-, ilmailu- ja matkaviestinala | painoteollisuus |
metallintyöstö | julkisen palvelun työtehtävät | teollisuuspuhdistus

Vedenpitävä Tarkkaan
työskentelyyn

TUOTERYHMÄ:

Vedenpitävät käsineet

Kemikaalisuojakäsineet

ALA:

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet kemianteollisuuteen

Käsineet laitoshuoltoon

Laboratoriokäsineet

Käsineet kunnossapitoalalle

Käsineet öljy-, kaasu ja
kaivosteollisuuteen

Käsineet paperi- ja
selluteollisuuteen

Käsineet teräs- ja
metalliteollisuuteen

Käsineet jätteenkäsittely -/
kierrätysalalle

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 374:2016

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.III

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

Kemikaalisuoja

Vedenpitävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Tarkkaan työskentelyyn
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YKSIKÖN TIEDOT

Materiaalit : Nitriili

Vuorin materiaali : Nailon

Pito : Kuiva, Märkä, Öljyinen

Käsineiden istuvuus : Normaali

Koko : 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Pituus : 35 cm

Paksuus : 1.30 mm

Väri : Sininen

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12

Myyntiyksikköä laatikossa: 72


