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Taktiset neulanpistoilta suojaavat kasineet G
ranberG
Vuohennahkaa, soveltuvat kosketusndyton u

kayttadmiseen

* Kdmmenosa ja sormet valmistettu ensiluokkaisesta mustasta vuohennahasta.

* Neulanpiston kestava materiaali kimmenosassa ja sormissa suojaa
neulanpistovahingoilta seka parantaa kasineiden viiltosuojaa, hankauskestavyytta ja
pistonkestavyytta. ASTM-testissa pistonkestavyys laakeruiskun neulaa (25 gaugen
neulaa) vastaan on tasoa 5.

e Erittain hyva viillonkestavyys standardin EN 388:2016 tason F (korkein taso)
mukaisesti.

Standardit ja - U, -
Kinnat J * Sormenpaissa kosketusnaytdn kayttoon soveltuvaa materiaalia.
merkinna * Kdmmenselan joustava neopreeni pitaa kadet lampimina ja kuivina.

EN 420:2003 + EN » Kuminen vedin helpottaa kasineiden pukemista ja riisumista.
A1:2009 388:2016+A1:2 - e . .
C €°‘“~ n 018 » Saadettava tarrakiinnitys ranteessa.
D:ﬂ * Hyvin istuvat ja mukavat kaytdssa.
+ Ommeltu Kevlar® - langalla.
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Soveltuvuus:
Jarjestyksenvalvonta | Puolustusvoimat | Erikoisjoukot | Poliisi | Turvallisuusala
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Hengittava Ergonominen Viiltosuoja Neulanpiston Kosketusnaytto-
muotoilu kestava yhteensopiva
TUOTERYHMA: ALA: STANDARDIT JA SUOJAUS JA KESTAVYYS:
MERKINNAT:
Viiltosuojakasineet Kasineet teras- ja Viiltosuoja
metalliteollisuuteen EN 420:2003 + A1:2009
Tactical gloves Neulanpiston kestava
Kasineet jatteenkasittely -/ ASTM F2878-2010

kierratysalalle

EN 388:2016+A1:2018
Tactical/army/police

CE Cat.ll

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Hengittava
Kevlar®-kuituja
Tarranauhakiinnitys

Kosketusnaytté-yhteensopiva

Q GRANBERG AS ¢ Bjoavegen 1442 + 5584 Bjoa * NORWAY e Office: +47 53 77 53 00 * post@granberg.no ¢« www.granberg.no




YKSIKON TIEDOT
Kémmenpuolen
materiaali :

Kammenselan
materiaali :

Vuorin materiaali :
Vuorin tyyppi :

Pito :

Vuohennahka

Neopreeni

Teras
Kammenvuori

Kuiva

Kasineiden istuvuus :

Koko :

Pituus :

Vari :

Napakka
6|7|8]9]10]|11]|12
21-26 cm

Musta

PAKKAUS/KULJETUS
Myyntiyksikkéa nipussa: 6

Myyntiyksikkoa laatikossa: 36



