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Elintarvikekäyttöön hyväksytyt kestokäsineet

Vesipohjainen polyuretaanivaahtopinnoite

• Elintarvikekäyttöön hyväksytyt.
• Erinomainen liikkuvuus, erittäin kestävät ja hengittävät.
• Hyvin istuvat ja pehmeät.
• Eivät sisällä dimetyyliformamidia (DMF), hajuttomat. 
• Konepestävät 60 °C:ssa.
• OEKO-TEX® 100 -sertifioidut.

Soveltuvuus:
Myymälät | Pitopalveluala | Elintarviketeollisuus | Kokoonpano- ja viimeistelytyöt jne.

Tärkeää: Ei saa käyttää suoraan kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa.

Hengittävä Tarkkaan
työskentelyyn

TUOTERYHMÄ:

Hyvin istuvat
asentajankäsineet

ALA:

Käsineet maatalousalalle

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet
elintarviketeollisuuteen

Käsineet rakennusalalle

Käsineet logistiikka- ja
varastoalalle

Käsineet kunnossapitoalalle

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 1186

OEKO-TEX® Standard 100

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Hengittävä

Tarkkaan työskentelyyn

Saumaton
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YKSIKÖN TIEDOT

Vuorin materiaali : Nailon/Spandex

Pinnoitemateriaali : Vesipohjainen PU

Pinnoite : Pinnoitus
kämmenpuolella

Pito : Kuiva

Käsineiden istuvuus : Napakka

Koko : 6 | 7 | 8 | 9 | 12

Pituus : 21-27 cm

Hoito-ohjeet : Konepesu 60 °C

Väri : Sininen

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12

Myyntiyksikköä laatikossa: 144


