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Asentajankäsineet, joissa viiltosuoja

Rypytetty lateksipinnoite, Typhoon® HPPE -
vuori

15 gaugen Typhoon® HPPE -vuori takaa erinomaisen viiltosuojan (taso E) lasin,
metallin ja muovin turvalliseen käsittelyyn.
Rypytetty lateksipinnoite parantaa pitoa kuivissa ja kosteissa olosuhteissa.
Hengittävä vuori tekee käsineistä erittäin mukavat ja mahdollistaa hyvän
liikkuvuuden (taso 5).
OEKO-TEX® 100 -sertifioidut.

Soveltuvuus:
Lasin valmistus | Lasin ja ikkunoiden käsittley | Pullojen käsittely | Metallilevyjen ja
muiden teräväreunaisten esineiden käsittely.

Hengittävä Viiltosuoja Tarkkaan
työskentelyyn

TUOTERYHMÄ:

Viiltosuojakäsineet

ALA:

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet rakennusalalle

Käsineet lasiteollisuuteen

Käsineet logistiikka- ja
varastoalalle

Käsineet kunnossapitoalalle

Käsineet öljy-, kaasu ja
kaivosteollisuuteen

Käsineet paperi- ja
selluteollisuuteen

Käsineet teräs- ja
metalliteollisuuteen

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

OEKO-TEX® Standard 100

ANSI/ISEA 105-2016

CE Cat.II

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Viiltosuoja

Repäisynkestävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Hengittävä

Tarkkaan työskentelyyn

Saumaton
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YKSIKÖN TIEDOT

Vuorin materiaali : Typhoon®

Pinnoitemateriaali : Lateksi

Pito : Kuiva, Märkä

Käsineiden istuvuus : Napakka

Koko : 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Pituus : 21-27 cm

Väri : Sininen, Harmaa

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12

Myyntiyksikköä laatikossa: 144


