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Odporne na przecięcie rękawiczki Protector

Włókno Typhoon® z poliuretanową powłoką

• Szczególnie odporne na starcie i rozerwanie.
• Doskonała czułość.
• Zastosowane włókno Typhoon® jest jednym z najmocniejszych włókien na świecie.

Odpowiednie do:
Prac montażowych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na ścieranie oraz
tam, gdzie istnieje duże ryzyko skaleczenia.

Oddychające Odporne na
przecięcia

Precyzyjne

KATEGORII:

Odporne na cięcie

Rękawice taktyczne

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Szklarstwo

Logistyka i magazynowanie

Konserwacja

Papiernictwo i pulpa

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na przecięcia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Bezszwowe
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie : Typhoon®

Powłoka : PU

Typ powłoki : Pokrycie dłoni

Chwyt : Suchy

Dopasowanie rękawicy : Przylegające

Rozmiar : 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Długość : 22-25 cm

Kolor : Czarny

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 12

Jednostek w opakowaniu zewn. : 144


