
Norm i aprobat
EN 420:2003 +

A1:2009
EN 388:2016

4X43CP

EN 388:2003

4543

ANSI/ISEA
105-2016

ANSI/ISEA
138-2019

115.5501

Rękawice chroniące przed uderzeniem oraz
przecięciem

Włókno Typhoon® i powłoka z pianki
nitrylowej

• Zaprojektowane tak, by osiągnąć najlepszą ergonomię, bardzo wygodne i elastyczne
rękawice do zadań specjalnych.
• Włókno Typhoon® zapewnia ochronę na przecięcia na poziomie C.
• Wstawki na wierzchu rękawicy chronią przed uderzeniami oraz zmiażdżeniem dłoni.
• Odporna na ścieranie powłoka z pianki nitrylowej zapewnia doskonały chwyt w
mokrych i suchych warunkach.

Odpowiednie do:
Ekstremalnych warunków pracy w przemyśle naftowym i gazowym | Logistyki | Pracy na
trawlerach | Przemysłu górniczego i pokrewnych, wymagających najwyższej ochrony
dłoni.

Oddychające Odporne na
przecięcia

Ochrona przed
zgnieceniem

KATEGORII:

Monterskie

Odporne na cięcie

Rękawice amortyzujące

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Papiernictwo i pulpa

Konstrukcje stalowe i
metalowe

Utylizacja odpadów

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016

ANSI/ISEA 138-2019

ANSI/ISEA 105-2016

CE Cat.II

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na przecięcia

Ochrona przed zgnieceniem

Odporne na przebicia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Bezszwowe
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie : Typhoon®

Powłoka : Nitryl

Typ powłoki : Pokrycie dłoni

Chwyt : Suchy, Mokry

Dopasowanie rękawicy : Przylegające

Rozmiar : 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kolor : Czarny, Szary

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 6

Jednostek w opakowaniu zewn. : 36


