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Rękawice spawalnicze MIG

Wykonane z wysokoodpornego na przecięcia
materiału Kozane® FR oraz z koziej skory.

• Doskonałe rękawice do spawania metodą MIG, a także do obróbki ostrych metali itp.
• Zapewniają wyjątkowy komfort oraz ochronę przed przecięciami oraz przebiciami.
• Bardzo dobra ochrona przed ciepłem w połączeniu z wysoka zręcznością.
• Dłuższa żywotność niż zwykle rękawice spawalnicze MIG.
• Wzmocnienie wszyte na podstawa kciuka wydłuża okres użytkowania rękawicy. 
• 14 cm mankiet wykonany z dwoiny bydlęcej.

Odpowiednie do:
Spawania MIG | Szlifowania | Cięcia.

Oddychające Odporne na
przecięcia

Odporne na ogień Precyzyjne Wzmocniona
podstawa kciuka

KATEGORII:

Spawanie TIG

Odporne na cięcie

Termo- i ognioodporne

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Szklarstwo

Ropa, gaz, górnictwo

Konstrukcje stalowe i
metalowe

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 407:2004

EN 12477

EN ISO 21420:2020

EN 1149-2

ANSI/ISEA 105-2016

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.III

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na przecięcia

Odporne na ogień

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Nić Kevlar®

Precyzyjne

Wzmocniona podstawa
kciuka
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni : Skóra kozia

Materiał na wierzchu
dłoni : Skóra kozia

Podszycie : Kozane®

Typ podszycia : Wyściełana dłoń

Chwyt : Suchy

Dopasowanie rękawicy : Normalny krój

Rozmiar : 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Długość : 33-36 cm

Kolor : Biały, Czarny, Czerwony

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 6

Jednostek w opakowaniu zewn. : 36


